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1.Allgemeine Daten

Gegenstand Wert

Modell LTZ400K3-K4 / KFX400
Abmessungen

Lange 1830 mm

Breite 1165 mm

Hohe 1160 mm

Sitzhdhe 810 mm

Radstand 1245 mm

Bodenfreiheit 265 mm

Spur vorne 935 mm

Spur hinten 910 mm

Gewicht 169kg

Motor

Motortyp Wassergekithlter1Zylinder, 4-Takt, DOHC
Hubraum 398 cm®
Verdichtungsverhéaltnis 11,31

Starter Elektrisch
Schmiersystem Trockensumpf

Motordlsorte

SAE10W-30 oder SAE10W-40 Typ SE, SF oder SG

Olfalimenge

Ohne Filterwechsel 2.0 Ltr.

Mit Fiiterwechsel 2.1 Lt

Luftfilter Polyurethan-Schaumstoffeinsaiz
Tankinhalt 10 Ltr.

Reserve 2.6 Ltr.

Vergaser BSR 36 Mikuni Einzelvergaser
Zundkerzentyp CR7E(NGK) oder U22ESR-N (Denso)
Elektrodenabstand 0.7-0.8 mm

Kupplung Mehrscheiben-Olbadkupplung
Getriebe

Priméarubersetzung Schaltgetriebe, & Vorwarts-, ein Ruckwartsgang

Ubersetzungsverhaltnis
Gangabstufungen: 1ter

74125 (2.960)
33713 (2.538)

2ter 30/ 18 (1.666)
3ter 26/21(1.238)
4ter 23123 (1.000)
bter 22 /26 (0.846)
Ruckwérts 28713 (2.153)
Sekundaribersetzung Kettenantrieb
Ubersetzungsverhaitnis 40/ 14 (2.857
Antriebskette RK 520 KZO, 96 Glieder
Reifentyp Schlauchlos
ReifengrélRe vorne AT22 X 7-10
hinten AT20 X 10-9
Reifendruck vorne 0,275 bar
Hinten 0,275 bar

Bremse vorne
Bremse hinten

2 X Scheibenbremse
1 X Scheibenbremse

Achsaufhangung vorne

Einzelradaufhangung, Doppelquerlenker mit Federbein

hinten Schwinge mit MonostoRdampfer

Federweg vorne 215 mm

Hinten 230 mm
Vorspur 5mm
Sturz -0.9°
Nachlaufwinkel 8.5°
Zandanlage CDI
Batterie 12V - 8.8 Ah
Scheinwerfer 12V 30W/30W X 2
Rucklicht 12V SW/21W X1
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2. Technische Daten

Gegenstand | Wert
Zylinderkopfverzug
< 0.05 mm
[ ¥
1 T

Zylinderbohrung

90,000 —90.015 mm

Ventilspiel Einlass 0.10 - 0.20 mm
Auslass 0.20 = 0,30 mm
Ventilsitzspiel Einlass 0.010 - 0.037 mm
Auslass 0.020 — 0.057 mm
Ventilunwucht < 0.05 mm
Ventilsitzbreite 0.9-1.1mm
Lange Ventilfeder 38.8 mm

Kolbendurchmesser (D)

89.8965 - 80.980 mm

Messpunkt (H) 15 mm
Kolbenbolzendurchmesser 19.895 — 20.000 mm
Kurbelwellenunwucht < 0.08 mm
Kupplungshebelspiel 10 =15 mm
Kupplungsscheibendicke 2.92 - 3.08 mm
Max. Seitenschlag < 0.10 mm
Kupplungsfederlange 48.9 mm
Vergaserausflhrung E-03,28
Vergasertyp Mikuni BSR36
Durchmesser 36 mm
Modellcode 07G0o
Leerlaufdrehzahl 1500 £ 100 W/min
Schwimmerstand 13.0+1.0mm
Hauptdise #130

Dasennadel 5E26-1
MNadeldise P-OM
Leerlaufdise #22.5
Leerlaufschraube 2% Umdrehungen Rausdrehen
Gashebelspiel I-5mm
Chokehebelspiel 0.6 - 1.0 mm
Kihlsystem

K.ihimittel Destilliertes Wasser/Frostschutz, Verhaltnis 50:50
Thermostat Offnungstemp. 735-765°C
Thermostat Offnungshohe >6mm
Warnlampe Temperatur an bet 113°C
KuhlerlUfter an bei 88°C
Offnungsdruck Kuhlerdeckel 1.1-1.4 bar
Fulimenge Kiihler 1.20 Ltr.
Kettentyp RK520KZO
Glieder 95

Lange 20 Kettenglieder < 319.4 mm
Kettendurchhang 30 —40 mm
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Gegenstand

| Wert

Rader

Felgengriflie/Material vorne 10X 5.5 AT

Felgengriie/Material hinten | 9 X 8.0 AT
Max. Felgenschlag

Dynamisch <2.0 mm

Statisch < 2.0 mm
Profiltiefe =4 mm
Unwucht Hinterachse < Bmm
Bremse
Typ Scheibenbremse
Scheibendicke vorne 2.8-3.2mm

hinten 38-42mm

Unwucht Bremsscheibe < 0.3 mm

Bremssatizl

Kolbendurchmesser vorme 31.948 - 31998 mm
hinten 33.878 -33.928 mm
Bremsflissigkeit DOT 4
Bremspedalposition 10 mm
Wendekreis 31m
_Spur 5+ 4 mm
Elektrische Anlage
Betriebsspannung 12V
Batterietyp YTX9-BS
Batteriekapazitat 8 Ah
Zundzeitpunkt 12° vor OT bei 1500 Uimin
Zundanlage C.D..
Ziundkerzenstecker 10 KQ
Zundspule
Typ/Hersteller 2JNIYamaha
Funkenabstand 8 mm
Primarwiderstand 0.1-1.00 bei 20°C
Sekundarwiderstand 12 — 20 KO bei 20°C
Lichtmaschine
Ladestrom 164 bei 5000 U/min
Max. Leistung 150 W bei 5000 U/min
Spannungsregler
Ladespannung unbelastet 14.0-155V
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3. Anzugdrehmomente

| Schraube / Mutter Anzug in Nm
Zylinderkopf M10 a5
MG 10
Zylinder 10
entildeckel 14
Zundkerze 11
Zylinderkopf Seitenschraube 14
Olablassschraube Oltank 12
Olablassschraube Motor 21
Olkontrollschraube 5.5
Nockenwellen-Kettenspanner Einstelischraube 10
Nockenwellen-Kettenspanner Befestigung 10
Olleitung an Kurbelgehause 23
Anlasser Pluskabel ]
Anlasser Minuskabel 10
Motorbefestigung 66
Aufpuffkrimmer 23
Auspuffrohr an Topf 23
Auspuffbefestigung 23
Loftertemperaturschalter 20
Motortemperaturschalter 13
Lenker an Lenkstange 23
Lenkstangenlager 23
Lenkstangenmutter 49
Lenkarmmutter (oben und unten) 43
Kontermutter Spurstange 28
Spurstange an Achsschenkel und Lenkarm 60
Vorderes Federbein 60
Vorderrader 50
Hinterrader 50
Radnabe vorne 65
Radnabe hinten 100
Querlenkerbolzen 65
Bremsschlauch an Bremssattel 23
Bremsscheibe an Radnabe vorne 23
Bremsscheibe hinten 23
Bremssattelbefestigung 26
Bremssattelfihrung hinten 23
Bremssattelfuhrung vorne 23
Bremszylinderbefestigung 10
Bolzen Bremsbeldge vorne 18
Bremspedal 1
Fultrasten an Rahmen 55
Feststellbremsbefestigung 28
Hinteres Federbein 60
Schwinge B4

| Alilgemeine Anzugdrehmomente in Nm

Durchmesser in mm | Standardschraube oder Kennz. 4" Kennzeichnung 7"
4 1.5 2.3

5 3 4.5

6 55 10

8 13 23

10 29 50

12 45 85

14 65 135

16 105 210

18 160 240
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4. Wartungsplan

Fihren Sie die Wartungsarbeiten gemal untenstehender Tabelle durch.

Bei erschwerten Einsatzbedingungen (z.B. haufige Gelandefahrt) sind die
Wartungsintervalle zu verkiirzen.

Alle Arbeiten die mit einem Stern (*) versehen sind sollten von einer Fachwerkstatt

oder einem versierten Mechaniker durchgefihrt werden.

Gegenstand Tatigkeit
g @& |® | &
=223
=
T
— E_ E.. [1-]
Ventile * Ventilspiel prifen ggf. einstellen ] O | 11
Zundkerze Uberpriifen, reinigen oder erneuern wenn O |13
notig, alle 18 Monate erneuern
Luftfiltereinsatz Auf Beschadigung priifen, Reinigen ggf. O |12
erneuern
Vergaser Leerlaufdrehzahl Gberprifen ggf o 2 |13
ginstellen
Kraftstoffleitungen Kraftstoffschlauch auf Beschadigungen O | 13
Uberprifen ggf. emeuern
Motorélschiduche Auf Beschadigung und Knicke prifenggf. | © | O | O | 16
ersetzen
Auspuffaniage * Auf Undichtigkeiten prifen, Schrauben 0|12
nachziehen
Funkenfanger Reinigen (wenn vorhanden) Q| 17
Motordl Wechseln (Bei warmem Motor) O O | 15
Motoralfilter Wechseln O O |15
Antriebskette Durchhang und Ausrichtung proafen ggf. Vor jeder 22
Einstellen / Fetten Fahrt
(Gasseilzug Funktion profen, gof. einstellen Q|lOo]O] 13
Kupplung Funktion prifen, ggf. einstellen 0 O | 18
- Kihimittel Wechseln Alle 4 Jahre [ 17
Kihlschlauch Kontrollieren, alle 4 Jahre ernsuern O] 16
Bremse * Funktion profen, ggf. einstelien, auf |lo|O |18
Undichtigkeiten prifen
Bremsschlauch Kontrollieren ggf. erneuern |19
Bremsfllssigkeit Flussigkeitsstand kontrollieren, alle 2 | 0O |18
Jahre erneguern
Lenkung * Funktion prifen / Geometrie prifen ggf, |0 | O] 21
einstellen
Rader und Reifen Auf Rundlauf und Beschadigung prifen O|0O| 20
Reifendruck priifen ggf. korrigieren
Federung * Kaontrollieren, einstellen, abschmieren Q| 22
Schmierung * Allgemeine Schmierarbeiten 210|023
Befestigungen * Alle Befestigungen und Verbindungen |Oo|0O]| -
prifen gaf. korrigieren
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5. Demontage von Karosserieteilen

Kotflligel vorne

Kotfligel vorne
. Unterteil
. Klammer
. Schraube
. Mutter
. Schraube
. Gummi
. Abstandshilse

00 =~ 30N da L3 PD =

9 Schraube

10. Ketfligelhalter
11, Kotflugelhalter
12, Schraube

13. Gummi

14, Tankabdackung
15. Klammer
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Kotfliigel hinten

1. Kotfligel hinten 9. Mutter

2. Schutz 10. Scheibe

3. Halter 11. Gummi

4. Schraube 12. Schlammschutz
5. Klammer 13. Schraube

6. Scheibe 14 Scheibe

7. Schraube

8. Schraube

@ Copyright 2004
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6. Durchfiihrung der Wartungsarbeiten

Ventilspiel kontrollieren

e Ziehen Sie den Motorlschlauch und den

Kurbelgehauseentliftungsschlauch vom Ventildeckel ab

* Den Zundkerzenstecker abziehen und die Zindkerze
herausdrehen

« Ventildeckel abschrauben
Markierungsschraube und Generatordeckelschraube
entfernen

« Den Motor nun mit einem Werkzeug entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen bis die “"T" —Markierungia)
mit dem Dreieck{b) auf dem Generatordeckel fluchtet

= Die Nocken der Nockenwelle sollten nun schrag

nach oben stehen, tun sie das nicht den Motor eine volle

Umdrehung weiterdrehen
« Der Motor steht nun im OT des Arbeitstakies

Mun das Ventilspiel mit Hilfe einer Flhlerlehre zwischen

Ventil und Mocken® Oberpriifen
+ Das Ventilspiel betragt: Einlass 0.10 — 0.20 mm
Auslass 0.25 - 0.30 mm
Stimmt das Spiel nicht muss es eingestellt werden
+ Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder
montieren

Ventilspiel einstellen

Far das einstellen des Ventilspiels benotigt man sowohl
Sonderwerkzeuge als auch Technisches Know-how welches
dieses Handbuch nicht vermitteln kann.

Darum wird hier nur der Vorgang beschrieben. Die Einstellung

sallte eine Fachwerkstatt vornehmen.

Das Ventilspiel wird bei diesem Motor mit so genannten
,Shims‘(a) eingestellt welche sich zwischen den Ventilen
und den Stolkeln befinden.

Ist das Ventilspiel zu eng muss der vorhandene Shim gegen
einen dinneren getauscht werden, ist es zu weit wird ein
dickerer Shim dazwischengelegt. Zum Austausch der Shims
miissen die Nockenwellen und die Tassenstofliel ausgebaut
werden.

Auf jedem Shim befindet sich ein Aufdruck welcher die
Starke angibt. Sie sind erhaltiich in Starken von 2.30 mm
bis 3.50 mm.

& Copynght 2004
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Luftfilter reinigen

e Am Boden des Luftfilterkastens befindet sich ein
Kontrallschlauch. Kontrollieren Sie inn Regelmabig
auf Ansammiungen von Ol oder Benzin

 Halten Sie ein Auffanggefall darunter und nehmen
Sie die Schlauchkappe ab

» Wenn alle Fllssigkeit ausgetreten ist die Kappe wieder

aufstecken
= Zum reinigen des Luftfilters zuerst die Sitzbank abnehmen @y e
 Die Haken I5sen und den Luftfiltergehdusedeckel® D
abnehmen

= Die Schraube@ herausdrehen den Luftfiltersatz®
herausnehmen

e Den Schaumstoffeinsatz aus dem Rahmen ziehen
* Inspizieren Sie den Luftfilter, wenn er beschadigt ist
muss er ersetzt werden

« Den Luftfilter grindlich in Kaltreiniger(A) auswaschen

Achtung: Kein Benzin oder Andere Lésungsmittel % ) __,E
mit niedrigem Flammpunkt verwenden V- B,
 Den Kaltreiniger vorsichtig aus dem Luftfilter driicken '(T:j s
und ihn trocknen lassen I
s Luftfilter mit Luftfiltersi(B) benetzen und tberschissiges - S @

Ol herausdricken e S

Der Filter sollte Feucht sein darf aber nicht tropfen
e [Den Einsatz in den Halter einsetzen und wieder
festschrauben
* Bauen Sie die Abdeckung wieder ein
Sitzbank montieren

Auspuffanlage kontrollieren

« Kontrollieren Sie die Auspuffaniage auf Dichtheit,
ersetzen Sie beschadigte Dichtungen

» Samtliche Auspuffschrauben auf Festsitz prifen
ggf. nachziehen
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Zindkerze kontrollieren

» Schrauben Sie die Zindkerze heraus

« Kontrollieren Sie ob der Typ der Zundkerze stimmt,
andernfalls Zindkerze ersetzen

« Kontrollieren Sie die Elektrode® und den Isolator®
Sollten Sie beschadigt sein, Zindkerze ersetzen

 Reinigen Sie die ZUndkerze mit einer
Kerzenreinigungsbiirste

« Uberprifen Sie den Elektrodenabstand(a) mit einer
Fuhleriehre. Der Abstand solite 0.7 — 0.8 mm betragen
Korrigieren Sie ggf. den Abstand durch verbiegen
der Elektrode®

» Zindkerze wieder einschrauben und mit 11Nm
festziehen

Kraftstoffschlauch kontrollieren

« Lintersuchen sie den Kraftstoffschiauch auf
Risse oder Leckstellen, soliten welche vorhanden sein
Kraftstoffschlauch emeuern

» Kraftstoffschlauch generell alle 4 Jahre erneuern

Spiel des Gaszugs einstellen

Das Spiel des Gaszuges am Gashebel

sollte 3- 5§ mm betragen

s Zum einstellen die Kontermutter®@ |&sen

s Drehen Sie an der Einstelischraube® bis das Spiel
stimmt

+« Anschliefend Kontermutter wieder festziehen

Leerlaufdrehzahl kontrollieren

s Den Motor einige Minuten warmlaufen lassen

= ein Induktivdrehzahlmessgerat an das Zundkabel
anklemmen
Leerlaufdrehzahl kontrollieren gof. einstellen
Sie sollte 1400 — 1600 U/min betragen
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Leerlaufdrehzahl einstellen

Die Drosselklappenanschlagschraube® drehen bis
die Leerlaufdrehzahl stimmt

Durch hereindrehen erhéht sich die Drehzahl und
durch herausdrehen nimmt sie ab

Spiel des Gaszuges kontrollieren

Einstellen des Gasbegrenzers

Der Gasbegrenzer hindert Sie daran den Gashebel
bis Maximum zu betatigen

Durch hereindrehen der Stellschraube wird die max.
Motorleistung gesenkt

Gerade fur Fahranfanger kann es von Vorteil sein die
Motorleistung zu begrenzen

Zum Einstellen l&sen die Kontermutter® und
Verdrehen die Einstellschraube

Durch reindrehen sinkt die Motorleistung
und durch rausdrehen steigt sie
Anschliellend Kontermutter wieder Anziehen

Einstellen des Chokes

Zum einstellen des Choke-Seilzugspiels l6sen
Sie die Kontermutter®

Mun am Einstellerd drehen bis das Spiel von
0.5 — 1.0 mm eingesiellt ist

Priifen Sie das Spiel indem Sie am Aullenkabel
zZighean

Kontermutter wieder anziehen

Motorolstand kontrollieren

14

L B

Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen
Motor ca. 3 Minuten im Leerlauf drehenlassen

Motor stoppen und drei Minuten warten

Den Oleinfullverschluss abdrehen und den Messstab
mit einem sauberen Lappen abwischen

Den Messstab bi zum Anschlag wieder hineinstecken
aber nicht reindrehen

Messstab herausziehen und den Olstand ablesen
Der Olstand solite sich zwischen den Markierungen
LY (Minimum) und “F" (Maximum) befinden

Befindet sich der Olstand unter der "L*-Markierung
fullen Sie geeignetes Motordl bis zur "F*-Markierung
auf

© Copyright 2004
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Motorol wechseln

Das Fahrzeug auf eine ebene Oberflache stellen
Den Motor einige Minuten warmlaufen lassen
Den Motor stoppen und eine Auffangwanne unter
das Fahrzeuqg stellen

Den Olmessstab herausdrehen

Die Olablassschraube am Oltank® herausdrehen
und das Ol auffangen

Die Olablassschraube@ am Kurbelgehause
rausschrauben und auch hier das Ol auffangen

Soll auch der Olfilter gewechselt werden, drehen sie die
Schrauben des Olfilterdeckels® heraus

Den Filterdeckel abnehmen und den Olfiltereinsatz@
herausziehen

Den neuen Olfiltereinsatz einsetzen und dabei darauf
achten das er richtig herum ist, ansonsten kann es zu
einem Motorschaden kommen

Den Offilterdeckel wieder anbringen und dabei darauf
achten das die Filterfeder® und der O-Ring® richiig
sitzen

Der O-Ring ist bei jedem Filterwechsel zu erneuemn

Den Filterdeckel ansetzen und die Schrauben festziehen
Die Olablassschrauben wieder festziehen
Kurbelgehauseablasschraube mit 21Nm festziehen
Oltankablassschraube mit 12 Nm festziehen

Nun fullen Sie Neues Motortl der APl-Klasse SF oder
S5G mit der Viskositat 10W-40 auf

Alternativ kiinnen Sie auch ein Ol aus der nebenstehenden

Tabelle verwenden

Gesamtaolfiillmenge:

Nur Olwechsel: 2.0 Ltr.
Mit Filterwechsel, 2.1 Ltr.
Kompletter Motorinhalt: 2.2 Ltr.

« Motor warmlaufen lassen und auf Leckagen achten

s Mach einigen Minuten Qlstand kontrollieren
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